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Описание 
 
Светодиодный светильник Geniled Public — 
современный компактный светильник для 
освещения общественных мест внутреннего и 
наружного пространства.  
 
Public Smart оснащен микроволновым датчиком 
движения, который реагирует на присутствие 
человека даже при затенении человека 
посторонними объектами. Предусмотрено два 
режима использования при помощи 
переключателя внутри светильника: Режим 0-
100% и Режим 20-100%. 

 Применение 
 
 Освещение для дома и дачи 

 Освещение для объектов ЖКХ 

 Освещение гостиниц и ресторанов 
 

 
Конструкция 
 

  
Преимущества 
 

Пластиковый ударопрочный корпус из ABS 
пластика обеспечивает надежное крепление и 
защиту от механических воздействий. 
 
Уплотнительная прокладка обеспечивает 
высокую степень пыле-влагозащиты светильника. 
 
Ударопрочный рассеиватель выполнен из 
оптического поликарбоната.  
 
Источник света – светодиодный модуль на 
алюминиевом основании. 
 
Блок питания (драйвер). Предназначен для 
преобразования сетевого напряжения и тока в 
напряжение и ток, необходимые для питания 
светодиодов. IC драйвер обеспечивает долгий 
срок службы светодиодов, минимальный 
коэффициент пульсации, высокий КПД, широкий 
диапазон рабочих напряжений, стабильность 
световых параметров в диапазоне рабочих 
напряжений.  
 

  Мгновенное включение (без задержки). 

 Отсутствие сторонних шумов при работе 
светильника 

 Высокая цветопередача, Ra>80. 

 Оптимальная дневная цветовая температура, 
4200К. 

 Долгий срок службы >30 000 часов. 

 Компактные размеры. 

 Секретный винт для крепления. 

 Не содержит ртути и других вредных веществ, 
экологически безопасен (не требует 
специальной утилизации). 

 Отсутствие ультрафиолетового излучения. 

 Гарантийный срок 3 года. 
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Ассортимент 

Артикул Светодиодный светильник 
Geniled, модель 

Угол рас-
сеивания 

Световой 
поток, лм 

Световой поток 
светодиодов, лм 

Потреб-
ление, Вт 

Масса, кг Энергоэффективность, 
лм/Вт 
 

08219 Public 15Вт 120° 1350 1764 15 0,35 90 

08221 Public 15Вт Smart 120° 1350 1764 15* 0,40 90 

*Указаны параметры в режиме 100%. 

Общие технические характеристики 

Параметр 

 

Значение 

Напряжение питания, В 175-265 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Цветовая температура, К 4200±250 

Светодиоды Everlight SMD2835 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Степени защиты от воздействия окружающей среды  

по ГОСТ 14254-96 

IP65 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 У1 

Температура окружающей среды, °С -45…+40 

Срок службы, часов >30 000 

Гарантия, лет 3 

 

Упаковка 

Артикул Светодиодный 
светильник Geniled,  
модель 

Штрих-код 1 
штуки 
 

Габаритные 
размеры 
индивидуальной 
упаковки, мм 

Габаритные 
размеры 
транспортной 
упаковки, мм 

Объем 
транспортной 
упаковки, м 
куб. 

Вес брутто, 
кг 
(групповой 
упаковки) 

Штрих-код 
групповой 
упаковки 

        
11149 Public 15Вт 4680389000301 204×204×37 425×395×425 0,071  14680389000308 

11150 Public 15Вт Smart 4680389000325 204×204×37 425×395×425 0,071  14680389000322 
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Максимальные значения силы света, кд 

 

15Вт       

480кд       

 

Габаритный чертеж 

 

 
Рисунок 1 - Габаритные размеры светодиодного светильника Public 15Вт и Public 15Вт Smart. 

 

 

 

Удаленность 15Вт          

3м  66лк          

5м  24лк          

7м  12лк          

10м  6лк          

12м  4лк          


