
TRADE
LINEAR



ПРИМЕНЕНИЕ

Свет в торговом зале управляет 
вниманием покупателя. 
Высокий уровень освещенности 
и высокая цветопередача будут 
способствовать более быстрому 
принятию решения о покупке.

Светильники Geniled Trade 
Linear являются прямой 
заменой светильников
на люминесцентных лампах. 
Долгий срок службы 
светодиодов >50000 часов 
позволяет существенно 
сократить затраты на демонтаж 
и замену светильников, 
а высокая энергоэффективность 
экономит электроэнергию,
что особенно актуально для 
крупных торговых пространств.

ПРИМЕНЕНИЕ

Geniled Trade Linear позволяет 
создавать протяженные 
световые линии.

Мы разработали универсальную 
и надежную систему линейных 
светильников, которые позволят 
организовать равномерное 
освещение в торговом зале. 
Глубина корпуса подобрана 
таким образом, чтобы 
обеспечить равномерное 
свечение.

Крепления в комплекте со 
светильником обеспечивают 
удобный монтаж. Geniled Trade 
Linear монтируется накладным 
и подвесным способом 
без снятия рассеивателя. 



КОНСТРУКЦИЯ

В зависимости от условий 
эксплуатации и предпочтений 
светильник комплектуется одним 
из трех видов рассеивателей.

Рассеиватели типа Опал 
и Микропризма выполнены 
из оптического поликарбоната, 
ударопрочного и устойчивого
к УФ-излучению, не пожелтеют 
со временем.

Рассеиватель из Матового 
закаленного стекла так же
обладает высокой прочностью
и устойчивостью к воздействию
пыли. Обеспечивает равномерное
свечение.

Светодиодные линейки со
светодиодами Everlight SMD2835 
обеспечивают яркое свечение, 
высокий индекс цветопередачи 
светильника 82Ra. В базовой 
комплектации светильник имеет 
температуру 5000К.

Под заказ возможно изготовление 
светильника с температурой 
3000К, 4000К или с напряжением
DC 12В, 24B, 36B.

Стальной корпус
защищен от коррозии
порошковым 
окрашиванием.

Качественный источник питания 
позволяет светильнику работать 
при нестабильном напряжении, 
обеспечивая долгий срок 
службы светодиодов 
и минимальный уровень 
пульсации. 

Драйвер имеет защиту 
от перегрузки, короткого 
замыкания и перегрева.



Магистральное подключение 
светильника осуществляется
с помощью проходной клеммы, 
смонтированной на корпусе.

Форма светильника разрабатывалась 
с учетом особенностей 
магистрального подключения, 
поэтому кабели размещаются 
на корпусе, обеспечивая удобный 
накладной монтаж.

Возможно подключение при 
магистральной проводке на разные 
фазы. Это позволяет включать
и выключать при необходимости 
светильники группами.

МАГИСТРАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



СОЕДИНЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ

Для соединения светильников между 
собой разработана специальная 
планка с ребром жесткости.

Она крепится на 8 винтов, обеспечивая 
ровное соединение светильников, 
без прогибов.

С помощью планок можно собирать 
светильники в линию. Максимальная 
длина линии до 30м. 
А дополнительные угловые светильники 
Trade Linear-L  позволяют создавать 
квадраты, прямоугольники, зигзаги.



МОНТАЖ

Устанавливайте светильник 
накладным или подвесным способом.
В комплекте 4 универсальные скобы, 
окрашенные в цвет корпуса.

При накладном монтаже закрепите 
скобу на поверхности, затем 
установите светильник с помощью
второй скобы на корпусе.
Подходит для любых потолков, 
стен и панелей.

Для больших пространств с высокими 
потолками применяйте подвесной 
монтаж. Тросы устанавливаются
на скобу, ответная часть троса 
закрепляется на поверхности. 
Длину подвеса можно регулировать. 
Рекомендуем использовать 
комплекты для подвесного монтажа 
Geniled.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
500×100×65

Trade Linear 500×100×  20Вт 5000К Микропризма поликарбонат 65 2200лм

65Trade Linear 500×100×  30Вт 5000К Микропризма поликарбонат 3300лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21001

21003

20Вт

30Вт

Потреб-
ление

Масса

2.0кг

2.0кг

110лм/Вт
500×100×65мм, Микропризма поликарбонат 90°

2200лм

3300лм

Световой 
поток

2900лм

4350лм

Световой поток
светодиодов

121лм/Вт

Trade Linear 500×100×65 20Вт 5000К Микропризма поликарбонат 2420лм

Trade Linear 500×100×65 30Вт 5000К Микропризма поликарбонат 3630лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21031

21033

20Вт

30Вт

Потреб-
ление

2420лм

3630лм

Световой 
поток

3280лм

4920лм

Световой поток
светодиодов

Масса

2.0кг

2.0кг

500×100×65мм, Опал поликарбонат 120°
108лм/Вт

Trade Linear 500×100×  20Вт 5000К Опал поликарбонат 65 2160лм

65Trade Linear 500×100×  30Вт 5000К Опал поликарбонат 3240лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21002

21004

20Вт

30Вт

Потреб-
ление

2160лм

3240лм

Световой 
поток

2900лм

4350лм

Световой поток
светодиодов

Масса

2.0кг

2.0кг

118лм/Вт

Trade Linear 500×100×65 20Вт 5000К Опал поликарбонат 2360лм

Trade Linear 500×100×65 30Вт 5000К Опал поликарбонат 3540лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21032

21034

20Вт

30Вт

Потреб-
ление

2360лм

3540лм

Световой 
поток

3280лм

4920лм

Световой поток
светодиодов

Масса

2.0кг

2.0кг

500 100 65мм, Матовое закаленное стекло 120°× ×
108лм/Вт

Trade Linear 500×100×65 20Вт 5000К Матовое закаленное стекло 2160лм

Trade Linear 500×100×65 30Вт 5000К Матовое закаленное стекло 3240лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21057

21058

20Вт

30Вт

Потреб-
ление

2160лм

3240лм

Световой 
поток

2900лм

4350лм

Световой поток
светодиодов

Масса

2.0кг

2.0кг

118лм/Вт

Trade Linear 500×100×65 20Вт 5000К Матовое закаленное стекло 2360лм

Trade Linear 500×100×65 30Вт 5000К Матовое закаленное стекло 3540лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21067

21068

20Вт

30Вт

Потреб-
ление

2360лм

3540лм

Световой 
поток

3280лм

4920лм

Световой поток
светодиодов

Масса

2.0кг

2.0кг

 

81

10
3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1000×100×65

Trade Linear 1000×100×  40Вт 5000К Микропризма поликарбонат 65 4400лм

65 60Trade Linear 1000×100×  60Вт 5000К Микропризма поликарбонат 6 0лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21005

21007

40Вт

60Вт

Потреб-
ление

Масса

3.1кг

3.2кг

110лм/Вт
1000×100×65мм, Микропризма поликарбонат 90°

4400лм

6600лм

Световой 
поток

5800лм

8700лм

Световой поток
светодиодов

Trade Linear 1000×100×65 40Вт 5000К Микропризма поликарбонат 4840лм

Trade Linear 1000×100×65 60Вт 5000К Микропризма поликарбонат 7260лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21035

21037

40Вт

60Вт

Потреб-
ление

121лм/Вт

4840лм

7260лм

Световой 
поток

6560лм

9840лм

Световой поток
светодиодов

Масса

3.1кг

3.2кг

118лм/Вт

Trade Linear 1000 100 65 40Вт 5000К Опал поликарбонат 4720лм× ×

Trade Linear 1000 100 65 60Вт 5000К Опал поликарбонат 7080лм× ×

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21036

21038

40Вт

60Вт

Потреб-
ление

4720лм

7080лм

Световой 
поток

6560лм

9840лм

Световой поток
светодиодов

Масса

3.1кг

3.2кг

1000 100 65мм, Матовое закаленное стекло  120°× ×

108лм/Вт

Trade Linear 1000 100 65 40Вт 5000К Матовое закаленное стекло 4320лм× ×

Trade Linear 1000 100 65 60Вт 5000К Матовое закаленное стекло 6480лм× ×

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21059

21060

40Вт

60Вт

Потреб-
ление

4320лм

6480лм

Световой 
поток

5800лм

8700лм

Световой поток
светодиодов

Масса

3.1кг

3.2кг

118лм/Вт

Trade Linear 1000 100 65 40Вт 5000К Матовое закаленное стекло 4720лм× ×

Trade Linear 1000 100 65 60Вт 5000К Матовое закаленное стекло 7080лм× ×

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21069

21070

4720лм

7080лм

Световой 
поток

6560лм

9840лм

Световой поток
светодиодов

40Вт

60Вт

Потреб-
ление

Масса

3.1кг

3.2кг

1000×100×65мм, Опал поликарбонат 120°
108лм/Вт

Trade Linear 1000×100×  40Вт 5000К Опал поликарбонат 65 4320лм

65Trade Linear 1000×100×  60Вт 5000К Опал поликарбонат 6480лм

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21006

21008

40Вт

60Вт

Потреб-
ление

4320лм

6480лм

Световой 
поток

5800лм

8700лм

Световой поток
светодиодов

Масса

3.1кг

3.2кг

10
3

811000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500×100×65

Trade Linear 1500×100×  30Вт 5000К Микропризма поликарбонат 65 3300лм

65 60Trade Linear 1500×100×  60Вт 5000К Микропризма поликарбонат 6 0лм

Trade Linear  1500×100×  90Вт 5000К Микропризма поликарбонат 9 0лм65 90

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21009

21011

21013

30Вт

60Вт

90Вт

Потреб-
ление

Масса

4.0кг

4.1кг

4.3кг

110лм/Вт
1480×100×65мм, Микропризма поликарбонат 90°

3300лм

6600лм

9900лм

Световой 
поток

4350лм

8700лм

13050лм

Световой поток
светодиодов

Артикул  

21039

21041

21043

121лм/Вт

Trade Linear  1500 100 65 30Вт 5000К Микропризма поликарбонат 3630лм× ×

Trade Linear 1500 100 65 60Вт 5000К Микропризма поликарбонат 7260лм× ×

Trade Linear  1500 100 65 90Вт 5000К Микропризма поликарбонат 10890лм× ×

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

30Вт

60Вт

90Вт

Потреб-
ление

3630лм

7260лм

10890лм

Световой 
поток

4920лм

9840лм

14760лм

Световой поток
светодиодов

Масса

4.0кг

4.1кг

4.3кг

Trade Linear  1500×100×  30Вт 5000К Опал поликарбонат65  3240лм

65  Trade Linear 1500×100×  60Вт 5000К Опал поликарбонат 6480лм

Trade Linear  1500×100×  90Вт 5000К Опал поликарбонат 9720лм65

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21010

01221

21014

108лм/Вт
1480×100×65мм, Опал поликарбонат 120°

3240лм

6480лм

9720лм

Световой 
поток

4830лм

9660лм

14490лм

Световой поток
светодиодов

30Вт

60Вт

90Вт

Потреб-
ление

Масса

4.0кг

4.1кг

4.3кг

Trade Linear  1500 100 65 30Вт 5000К Опал поликарбонат 3540лм× ×

Trade Linear 1500 100 65 60Вт 5000К Опал поликарбонат 7080лм× ×

Trade Linear  1500 100 65 90Вт 5000К Опал поликарбонат 10620лм× ×

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21040

21042

21044

30Вт

60Вт

90Вт

Потреб-
ление

118лм/Вт

3540лм

7080лм

10620лм

Световой 
поток

5400лм

10800лм

16200лм

Световой поток
светодиодов

Масса

4.0кг

4.1кг

4.3кг

Trade Linear  1500 100 65 30Вт 5000К Матовое закаленное стекло 3240лм× ×

Trade Linear 1500 100 65 60Вт 5000К Матовое закаленное стекло 6480лм× ×

Trade Linear  1500 100 65 90Вт 5000К Матовое закаленное стекло 9720лм× ×

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21061

21062

21063

108лм/Вт
1480 100 65мм, Матовое закаленное стекло  120°× ×

3240лм

6480лм

9720лм

Световой 
поток

4830лм

9660лм

14490лм

Световой поток
светодиодов

30Вт

60Вт

90Вт

Потреб-
ление

Масса

4.0кг

4.1кг

4.3кг

Trade Linear  1500 100 65 30Вт 5000К  Матовое закаленное стекло 3540лм× ×

Trade Linear 1500 100 65 60Вт 5000К  Матовое закаленное стекло 7080лм× ×

Trade Linear  1500 100 65 90Вт 5000К  Матовое закаленное стекло 10620лм× ×

Светодиодный светильник Geniled, 
модель:

Артикул  

21071

21072

21073

30Вт

60Вт

90Вт

Потреб-
ление

118лм/Вт

3540лм

7080лм

10620лм

Световой 
поток

5400лм

10800лм

16200лм

Световой поток
светодиодов

Масса

4.0кг

4.1кг

4.3кг

10
3

81
1480



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
600/500×100×65

2160лм

4320лм 4320лм

6480лм

2160лм

6480лм

2360лм

4720лм

7080лм

2360лм

4720лм

7080лм

4320лм

2160лм

6480лм

2160лм

4320лм

6480лм

2360лм

4720лм

7080лм

2360лм

4720лм

7080лм

L 583/516×100×65мм, Опал поликарбонат 120°

2200лм

6600лм

4400лм 4400лм

2200лм

6600лм

2420лм

4840лм

7260лм

2420лм

4840лм

7260лм

L 583/516×100×65мм, Микропризма поликарбонат 90° L 583/516×100×65мм, Матовое закаленное стекло 120°

51
6.
5

81

110лм/Вт

121лм/Вт

108лм/Вт

118лм/Вт

108лм/Вт



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

180-264В
50/60Гц
напряжение

>0,9
коэффициент
мощности

<2
коэффициент
пульсации

-45°...+50°С
рабочая температура

82Ra
индекс
цветопередачи

50 000ч
срок службы

5000К
цветовая
температура

IP40
степень защиты

5 лет
гарантия




