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Описание 
 
Светодиодный светильник Geniled Element — 
недорогой компактный светильник. Применяется 
для освещения различных объектов внутреннего и 
наружного назначения. За счет восьми вариантов 
крепления Element можно устанавливать на 
различные конструкции, а четыре вида 
рассеивателей на выбор обеспечивают 
необходимое световое распределение и высокую 
степень защиты от механических воздействий. 
Главная особенность светильника Супер – высокая 
энергоэффективность – 140лм/Вт с готового 
светильника с учетом электрических и оптических 
потерь. Это достигается за счет низкой нагрузки на 
светодиод – менее 40% от номинального тока. 

 Применение 
 
 Освещение для офисов, административных  
и образовательных учреждений. 
 Торговое освещение. 
 Промышленное освещение. 
 Освещение объектов ЖКХ. 
 Уличное освещение. 
 Спортивное освещение. 
 Освещение гаражей, паркингов, автомоек, 

автостоянок. 
 Освещение аграрных комплексов и 

фермерских хозяйств. 
 Архитектурно-художественная подсветка. 

   
Конструкция 
 

 Преимущества 
 

Алюминиевый корпус. Выполняет функцию 
радиатора охлаждения. Корпус выполнен из 
алюминиевого сплава 6061, с процентным 
содержанием алюминия, не менее 97.  
 
Боковые крышки из ударопрочного пластика 
выполняют функцию механической и герметичной 
защиты боковых и внутренних частей светильника. 
 
Светодиодный модуль: Geniled GL-18SMD2835 
300-510mA 5000K - алюминиевая печатная плата 
(линейка) со светодиодами. Используемые 
светодиоды обладают высокой световой отдачей 
– более 187 лм/Вт. 
 
Уплотнительная силиконовая прокладка.  
Обеспечивает высокую степень защиты от 
проникновения пыли и влаги – IP67. 
 
Рассеиватель выполнен из поликарбоната 
(прозрачный, микропризма, опал), 
полиметилакрилата (Линза Ш2), закаленного 
стекла. Метод обработки стекла – химическая 
закалка. Химически закаленное стекло обладает 
более высокой механической прочностью, чем 
термически закаленное стекло. 
 
Блок питания (драйвер). Предназначен для 
питания светодиодных линеек. Блок питания 
имеет один выходной канал, стабилизированный 
по току 480мА, высокий КПД и компактные 
размеры. Стандартные функции: защита от 
перегрузки, защита от короткого замыкания, 
защита от перегрева. 
 

  Обширная область применения. 
 Высокая энергоэффективность светодиодов, 

>187лм/Вт. 
 Алюминиевый прочный, легкий корпус. 
 Высокий коэффициент мощности. 
 Мгновенное включение (без задержки). 
 Отсутствие сторонних шумов при работе 

светильника. 
 Высокая цветопередача, Ra>80. 
 Оптимальная дневная цветовая температура, 

5000К. 
 Минимальный уровень пульсаций, <2%. 

 Пять типов рассеивателей: прозрачный, опал, 
микропризма, линза Ш2, прозрачное 
закаленное стекло. 

 Долгий срок службы, >50 000 часов. 
 Не содержит ртути и других вредных веществ, 

экологически безопасен (не требует 
специальной утилизации). 

 Отсутствие ультрафиолетового излучения. 
 Гарантийный срок 3 года. 
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Ассортимент 

Артикул Светодиодный светильник Geniled, 
модель 

Угол рас-
сеивания 

Световой 
поток, лм 

Световой поток 
светодиодов, лм 

Потреб-
ление, Вт 

Масса, 
кг 

Габаритные 
размеры, мм 

Энергоэффектив- 
ность, лм/Вт 
 

 Element Super 0,5х1 20Вт 
Микропризма поликарбонат 

90° 2780 3366 20 1,5 525×112×32 139 

 Element Super 0,5х1 20Вт  
Опал поликарбонат 

120° 2720 3366 20 1,5 525×112×32 136 

 Element Super 0.5×1 20Вт  
Прозрачный поликарбонат 

120° 2800 3366 20 1,5 525×112×32 140 

 Element Super 0.5×1 20Вт  
Прозрачное закаленное стекло 

120° 2800 3366 20 1,5 525×112×32 140 

 Element Super 0.5×1 20Вт Линза Ш2 130°×70° 2700 3366 20 1,5 525×112×32 135 

16406 Element Super 0,5х1 30Вт 
Микропризма поликарбонат 

90° 4170 5049 30 1,6 525×112×32 139 

16407 Element Super 0,5х1 30Вт  
Опал поликарбонат 

120° 4080 5049 30 1,6 525×112×32 136 

16408 Element Super 0.5×1 30Вт  
Прозрачный поликарбонат 

120° 4200 5049 30 1,6 525×112×32 140 

16517 Element Super 0.5×1 30Вт  
Прозрачное закаленное стекло 

120° 4200 5049 30 1,6 525×112×32 140 

16427 Element Super 0.5×1 30Вт Линза Ш2 130°×70° 4050 5049 30 1,6 525×112×32 135 
16409 Element Super 0.5×2 50Вт 

Микропризма поликарбонат 
90° 6950 8415 50 3,4 525×218×32 139 

16410 Element Super 0.5×2 50Вт  
Опал поликарбонат 

120° 6800 8415 50 3,4 525×218×32 136 

16411 Element Super 0.5×2 50Вт  
Прозрачный поликарбонат 

120° 7000 8415 50 3,4 525×218×32 140 

16518 Element Super 0.5×2 50Вт  
Прозрачное закаленное стекло 

120° 7000 8415 50 3,4 525×218×32 140 

16428 Element Super 0.5×2 50Вт Линза Ш2 130°×70° 6750 8415 50 3,4 525×218×32 135 
16412 Element Super 0.5×2 60Вт 

Микропризма поликарбонат 
90° 8340 10098 60 3,4 525×218×32 139 

16413 Element Super 0.5×2 60Вт  
Опал поликарбонат 

120° 8160 10098 60 3,4 525×218×32 136 

16414 Element Super 0.5×2 60Вт  
Прозрачный поликарбонат 

120° 8400 10098 60 3,4 525×218×32 140 

16519 Element Super 0.5×2 60Вт  
Прозрачное закаленное стекло 

120° 8400 10098 60 3,4 525×218×32 140 

16429 Element Super 0.5×2 60Вт Линза Ш2 130°×70° 8100 10098 60 3,4 525×218×32 135 
16415 Element Super 0.5×2 70Вт 

Микропризма поликарбонат 
90° 9730 11781 70 3,4 525×218×32 139 

16416 Element Super 0.5×2 70Вт  
Опал поликарбонат 

120° 9520 11781 70 3,4 525×218×32 136 

16417 Element Super 0.5×2 70Вт  
Прозрачный поликарбонат 

120° 9800 11781 70 3,4 525×218×32 140 

16520 Element Super 0.5×2 70Вт  
Прозрачное закаленное стекло 

120° 9800 11781 70 3,4 525×218×32 140 

16430 Element Super 0.5×2 70Вт Линза Ш2 130°×70° 9450 11781 70 3,4 525×218×32 135 
16418 Element Super 1×1 50Вт  

Микропризма поликарбонат 
90° 6950 8415 50 3,4 1025×112×32 139 

16419 Element Super 1×1 50Вт  
Опал поликарбонат 

120° 6800 8415 50 3,4 1025×112×32 136 

16420 Element Super 1×1 50Вт  
Прозрачный поликарбонат 

120° 7000 8415 50 3,4 1025×112×32 140 

16521 Element Super 1×1 50Вт  
Прозрачное закаленное стекло 

120° 7000 8415 50 3,4 1025×112×32 140 

16431 Element Super 1×1 50Вт Линза Ш2 130°×70° 6750 8415 50 3,4 1025×112×32 135 
16421 Element Super 1×1 60Вт  

Микропризма поликарбонат 
90° 8340 10098 60 3,4 1025×112×32 139 

16422 Element Super 1×1 60Вт  
Опал поликарбонат 

120° 8160 10098 60 3,4 1025×112×32 136 

16423 Element Super 1×1 60Вт  
Прозрачный поликарбонат 

120° 8400 10098 60 3,4 1025×112×32 140 

16522 Element Super 1×1 60Вт  
Прозрачное закаленное стекло 

120° 8400 10098 60 3,4 1025×112×32 140 

16432 Element Super 1×1 60Вт Линза Ш2 130°×70° 8100 10098 60 3,4 1025×112×32 135 
16424 Element Super 1×1 70Вт  

Микропризма поликарбонат 
90° 9730 11781 70 3,4 1025×112×32 139 

16425 Element Super 1×1 70Вт  120° 9520 11781 70 3,4 1025×112×32 136 
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Опал поликарбонат 
16426 Element Super 1×1 70Вт  

Прозрачный поликарбонат 
120° 9800 11781 70 3,4 1025×112×32 140 

16523 Element Super 1×1 70Вт  
Прозрачное закаленное стекло 

120° 9800 11781 70 3,4 1025×112×32 140 

16433 Element Super 1×1 70Вт Линза Ш2 130°×70° 9450 11781 70 3,4 1025×112×32 135 
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Общие технические характеристики 

Параметр 

 

Значение 

Напряжение питания, В 180-264 

Частота питающей сети, Гц 50/60 

Цветовая температура, К 5000±250 

Светодиоды Everlight SMD2835 

Индекс цветопередачи, Ra >80 

Коэффициент пульсации освещенности, % <2 

Коэффициент мощности >0,92 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Степени защиты от воздействия окружающей среды  

по ГОСТ 14254-96 

IP67 

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 

Температура окружающей среды, °С -60…+70 

Срок службы, часов >50 000 

Гарантия, лет 3 

 

Упаковка 

Артикул 
Светодиодный светильник Geniled,  
модель 

Штрих-код 
индивидуальной 
упаковки 
 

Габаритные 
размеры 
индивидуальной 
упаковки, мм 

Объем 
индивидуальной 
упаковки, м куб. 

Вес брутто, кг 
(индивидуаль-
ной упаковки) 

      
 Element Super 0,5х1 20Вт Микропризма 

поликарбонат  530×125×70 0,0046 1,713 

 Element Super 0,5х1 20Вт  
Опал поликарбонат  530×125×70 0,0046 1,713 

 Element Super 0.5×1 20Вт  
Прозрачный поликарбонат  530×125×70 0,0046 1,713 

 Element Super 0.5×1 20Вт  
Прозрачное закаленное стекло  530×125×70 0,0046 1,713 

 Element Super 0.5×1 20Вт Линза Ш2  530×125×70 0,0046 1,713 

16406 Element Super 0,5х1 30Вт Микропризма 
поликарбонат 

4680389006150 530×125×70 0,0046 1,713 

16407 Element Super 0,5х1 30Вт Опал 
поликарбонат 

4680389006167 530×125×70 0,0046 1,713 

16408 Element Super 0.5×1 30Вт Прозрачный 
поликарбонат 

4680389006174 530×125×70 0,0046 1,713 

16517 Element Super 0.5×1 30Вт  
Прозрачное закаленное стекло  530×125×70 0,0046 1,713 

16427 Element Super 0.5×1 30Вт Линза Ш2 4680389008116 530×125×70 0,0046 1,713 

16409 Element Super 0.5×2 50Вт Микропризма 
поликарбонат 

4680389006181 530×250×70 0,0093 1,713 

16410 Element Super 0.5×2 50Вт Опал 
поликарбонат 

4680389006198 530×250×70 0,0093 1,713 

16411 Element Super 0.5×2 50Вт Прозрачный 
поликарбонат 

4680389006204 530×250×70 0,0093 1,713 

16518 Element Super 0.5×2 50Вт  
Прозрачное закаленное стекло  530×250×70 0,0093 1,713 

16428 Element Super 0.5×2 50Вт Линза Ш2 4680389008123 530×250×70 0,0093 1,713 

16412 Element Super 0.5×2 60Вт Микропризма 
поликарбонат 

4680389006211 530×250×70 0,0093 1,813 

16413 Element Super 0.5×2 60Вт Опал 
поликарбонат 

4680389006228 530×250×70 0,0093 1,813 
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16414 Element Super 0.5×2 60Вт Прозрачный 
поликарбонат 

4680389006235 530×250×70 0,0093 1,813 

16519 Element Super 0.5×2 60Вт  
Прозрачное закаленное стекло  530×250×70 0,0093 1,813 

16429 Element Super 0.5×2 60Вт Линза Ш2 4680389008130 530×250×70 0,0093 1,813 

16415 Element Super 0.5×2 70Вт Микропризма 
поликарбонат 

4680389006242 530×250×70 0,0093 1,813 

16416 Element Super 0.5×2 70Вт Опал 
поликарбонат 

4680389006259 530×250×70 0,0093 1,813 

16417 Element Super 0.5×2 70Вт Прозрачный 
поликарбонат 

4680389006266 530×250×70 0,0093 1,813 

16520 Element Super 0.5×2 70Вт  
Прозрачное закаленное стекло  530×250×70 0,0093 1,813 

16430 Element Super 0.5×2 70Вт Линза Ш2 4680389008147 530×250×70 0,0093 1,813 

16418 Element Super 1×1 50Вт Микропризма 
поликарбонат 

4680389006273 1030×125×70 0,0090 1,913 

16419 Element Super 1×1 50Вт Опал поликарбонат 4680389006280 1030×125×70 0,0090 1,913 

16420 Element Super 1×1 50Вт Прозрачный 
поликарбонат 

4680389006297 1030×125×70 0,0090 1,913 

16521 Element Super 1×1 50Вт  
Прозрачное закаленное стекло  1030×125×70 0,0090 1,913 

16431 Element Super 1×1 50Вт Линза Ш2 4680389008154 1030×125×70 0,0090 1,913 

16421 Element Super 1×1 60Вт Микропризма 
поликарбонат 

4680389006303 1030×125×70 0,0090 1,913 

16422 Element Super 1×1 60Вт Опал поликарбонат 4680389006310 1030×125×70 0,0090 1,913 

16423 Element Super 1×1 60Вт Прозрачный 
поликарбонат 

4680389006327 1030×125×70 0,0090 1,913 

16522 Element Super 1×1 60Вт  
Прозрачное закаленное стекло  1030×125×70 0,0090 1,913 

16432 Element Super 1×1 60Вт Линза Ш2 4680389008161 1030×125×70 0,0090 1,913 

16424 Element Super 1×1 70Вт Микропризма 
поликарбонат 

4680389006334 1030×125×70 0,0090 1,982 

16425 Element Super 1×1 70Вт Опал поликарбонат 4680389006341 1030×125×70 0,0090 1,982 

16426 Element Super 1×1 70Вт Прозрачный 
поликарбонат 

4680389006358 1030×125×70 0,0090 1,982 

16523 Element Super 1×1 70Вт  
Прозрачное закаленное стекло  1030×125×70 0,0090 1,982 

16433 Element Super 1×1 70Вт Линза Ш2 4680389008178 1030×125×70 0,0090 1,982 

 
Габаритный чертеж без системы крепления 
 

 
а) 

 
б) 
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в) 

Рисунок 2 – Габаритные чертежи светильников Geniled Element без системы крепления:  

а) Element 0.5×1; б) Element 0.5×2; в) Element 1×1.  



 
 Светодиодный светильник Geniled Element Super 

 

7  F09 
 

Габаритный чертеж с системой крепления 

Element 0.5×1 

 
а) Крепление Консоль с регулировкой 

 
б) Крепление Скоба малая с регулировкой 

 
в) Крепление Кронштейн настенный с регулировкой 

 
г) Крепление Подвес 

 
д) Крепление Трос 

 
е) Крепление Консоль Element без регулировки 

 
ж) Крепление Уголок для накладного монтажа 
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Габаритный чертеж с системой крепления 

Element 0.5×2 

 
а) Крепление Консоль с регулировкой 

 
б) Крепление Скоба малая с регулировкой 

 
в) Крепление Кронштейн настенный с регулировкой 

 
г) Крепление Подвес 

 
д) Крепление Трос 

 
е) Крепление Консоль Element без регулировки 

 
ж) Крепление Уголок для накладного монтажа 
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Габаритный чертеж с системой крепления 

Element 1×1 

 
а) Крепление Скоба малая с регулировкой (2шт.) 

 
б) Крепление Скоба большая с регулировкой 

 
в) Крепление Подвес 

 
г) Крепление Трос 

 
д) Крепление Консоль Element без регулировки 

 
ж) Крепление Уголок для накладного монтажа 
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Максимальные значения силы света, кд 

 

 

Опал 
поликарбонат 
 

 

30Вт 50Вт 60Вт 70Вт 

1469кд 2471кд 2939кд 3473кд 

 

 

Прозрачный поликарбонат; 
Прозрачное закаленное 
стекло 
 

30Вт 50Вт 60Вт 70Вт 

1339кд 2179кд 2611кд 3044кд 

 

Линза Ш2 130°×70° 
 

 

30Вт 50Вт 60Вт 70Вт 

1734кд 2891кд 3469кд 4000кд 

 

 

  

 
 

Микропризма 
поликарбонат 
 

  

30Вт 50Вт 60Вт 70Вт 

1609кд 2750кд 3286кд 3823кд 
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Уровень освещенности, лк 

Микропризма поликарбонат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опал поликарбонат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прозрачный поликарбонат; прозрачное закаленное стекло 

 

Удаленность 30Вт 50Вт 60Вт 70Вт 

3м  188лк 312лк 374лк 437лк 

5м  68лк 113лк 135лк 159лк 

7м  35лк 59лк 70лк 82лк 

10м  17лк 29лк 35лк 41лк 

12м  13лк 22лк 26лк 30лк 

Удаленность 30Вт 50Вт 60Вт 70Вт 

3м  168лк 281лк 336лк 392лк 

5м  61лк 102лк 121лк 142лк 

7м  32лк 52лк 63лк 73лк 

10м  16лк 27лк 32лк 38лк 

12м 
 

12лк 19лк 23лк 27лк 

Удаленность 30Вт 50Вт 60Вт 70Вт 

3м  151лк 251лк 301лк 351лк 

5м  55лк 91лк 108лк 127лк 

7м  28лк 47лк 56лк 66лк 

10м  15лк 24лк 29лк 34лк 

12м 
 

11лк 18лк 21лк 24лк 


